
720PRO 720

1 L516×H300×P220 L494×H300×P220
2 11kg 12kg
3 255mm 225mm
4 1200ppm 700ppm
5 9mm 7mm
6 3 endroits différents (LED) 2 endroits (ampoule)
7 78.5×47. / 5 240×160 pixels 70×40 / 128×64 pixels

8
13 langues (Anglais, Français, Espagnol, Allemand, 

Hollandais, Italien, Suédois, Finlandais, Russe, Portugais, 
Polonais, Japonais et Turque)

10 langues (Anglais, Français, Espagnol, Allemand, 
Hollandais, Italien, Suédois, Finlandais, Russe, Portugais)

9  En un clic À visser
10 Oui Non
11 Oui (amovible) Oui (intégré)
12 Oui (mémorisable) Oui (pas mémorisable)
13 Position en bas (paramètre par défaut) Position en haut (paramètre par défaut)
14 Oui (type supérieur) Oui
15 Oui (moteur séparé) Oui 
16 Oui Non

17 Oui Non

18 200 (inclus les boutonnières) 152 (inclus les boutonnières)
19 Lettres capitales disponibles avec 9mm de hauteur 1 polices d'écriture (block) Non
20 9 7
21 Oui Non
22 Oui (jusqu’à 20 combinaisons possibles) Oui (jusqu’à 5 combinaisons possibles)
23 Oui/Oui Oui/No

Taille de la machine (mm)
Poids de la machine (kg)
Espace de couture (largeur)

Coupe-fil automatique
Connexion pour le dispositif pour pédale coupe-fil

Largeur maximale de point

Image miroir pour les points (horizontale/verticale)
Mémoire

Nombre de boutonnières
Pied boutonnière adapté aux tissus épais

Plaque aiguille HP professionnelle et pied correspondant
Dispositif d'entraînement supérieur

Nombre de points

Système d'enfilage de canette guidé et facilité avec coupe-fil 
intégré

Enfile-aiguille intégré

eXcellence 720PRO et 720
Comparaison des spécifications et principales améliorations

Vitesse de couture maximale

Eclairage
Taille de l'écran (mm)  / résolution

Interface multi-langues

Convertisseur de plaque aiguille

Position d'arrêt de l'aiguille haute/basse
Position d'arrêt automatique de l'aiguille 


